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        Широкоформатная печать  

 

Материал  Печатное поле  Качество  Цена за м2  

Баннер Китай 400gr/m2 3,1 
360dpi 175 
540dpi 210 
720dpi 325 

Баннер Корея 450gr/m2 3,1 
360dpi 210 
540dpi 250 
720dpi 330 

 Баннер Европа 500gr/m2 3,1 
360dpi 300 
540dpi 330 
720dpi 400 

 Сетка Корея 250gr/m2 3,1 
360dpi 290 
540dpi 325 
720dpi 410 

Пленка самоклеящаяся (глянцевая, матовая, про-
зрачная) Италия/Германия 

1.05 1,26. 1,4. 
1,6 

360dpi 250 
540dpi 290 
720dpi 375 

 Пленка транспортная (глянцевая) Германия 1,22 
360dpi 560 
540dpi 650 
720dpi 750 

Бумага постерная 120гр. Murial Azul 1,57 
360dpi 125 
540dpi 150 
720dpi 260 

Бумага транслюцентная 150гр. Murial Azul 1,57 
360dpi 150 
540dpi 175 
720dpi 290 

Баннер двусторонний 700гр. Европа 1,6 
360dpi 650 
540dpi 775 
720dpi 875 

      
Установка люверса  шт 1 15 
Проклейка баннера м/п 1 25 
Склейка по изображению м/п 1 50 
Проклейка кармана 10см. м/п 1 50 
Подрезка  м/п 1 10 
Сшивка сетки м/п 1 100 
Труба для кармана 20х20мм (Окрашеная) м/п 1 70 

 
 
Технические требования к файлам 

Форматы файлов в порядке предпочтения: 
 .tiff – TIFF Растровый файл, без слоев, без альфа-каналов, сжатие LZW, 1:1 
 .psd – Adobe PhotoShop Шрифты и эффекты в слоях растрированы  
 .cdr – CorelDRaw До версии 14, шрифты в кривых, эффекты отделены от объектов, растровые 

объекты внедрены с палитрой CMYK  
 .pdf – Adobe Acrobat Шрифты в кривых, эффекты переведены в растр, растровые объекты 

внедрены с палитрой CMYK  
 *.ai – Adobe Illustrator До версии CS3, шрифты в кривых, эффекты переведены в растр, раст-

ровые объекты внедрены с палитрой CMYK (без линков!)  
 



Файлы в других форматах не принимаются! 

Цветовая палитра: 
CMYK 
Черный цвет составной 90, 90, 80, 100.  

Разрешение файла: 
72 - 150 dpi 
Для очень больших файлов допускается уменьшение разрешения файла до 36 dpi 

Это важно: 
 
 Одно изображение на печать – один файл.  
 Припуски на обрезку не делать – файл должен иметь точные размеры для печати.  
 Если по краям файла есть светлые поля – сделать рамку черного цвета толщиной в 1 пик-

сель.  
 Высота шрифта не менее 3 мм.  
 Для лучшей пропечатки градиента ставьте в макете максимальное значение его шагов.  
 Разрешение печати и разрешение самого файла – разные вещи. Максимально допустимое 

разрешение файла для печати на разрешении 1440 dpi – 180 dpi.  
 От краёв делать отступы до значимых элементов не менее 30 мм.  

 
С уведомления заказчика, нами осуществляется доработка файла, не соответствующего нашим требо-
ваниям, в противном случае, если файл пущен в печать по просьбе заказчика без доработки, претен-
зии приниматься не будут! 

 
______________________________________________________________________________ 

Об агентстве http://ricmedia.ru   
Контакт +7 (342) 286 06 86 


